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Principe de fonctionnement de la facade active Lucido®

0. Preambule

Le présent document est élaboré dans le but de présenter le principe de fonctionnement
RQdzy S Tl cel RS ledqué domgéhd lgsdadfehtRde la construction, ses fonctions
aStz2y fSa aliriazyas tS O02yOSLIi SO2f23AljdzS Si

1. En quoi consiste le principe Lucit
Lucid®Sad dzyS Fl el RS azfl A
02A&a SO dzy Ydz2NJ Aaz2ftlyido
dans celleci, comme force isolante naturelle.
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NEZ ljdzA &S Bedtenl?2 a
[ FF el RS dziAfAa

Existet-A f dzy 3483 0G8YS RS YdzaNE ljdzA yS LISNR LINB & |j dzS
La facade solaire Lucillest ure réponse & cette question. Avec le principe LuBitoune
G§SOKYAIldzS AyidStftAaSyidsS RS O02yaiNUWzOlAz2ys 2y L
j dzS§ fF LISNIS RQSYSNHAS Rdz oNGAYSyid &S NBRdzA
avec un bila énergétique semblable & la facade Lu&dbfaut des murs deux & trois fois

plus épais. Seule la facade LUGddS NY S RQSYYI 3 &Ay SNJ LX dzd RQ
0Sa2Ay® [ | LI dzLd REEA SNV S Y yioEMINERE@HEA R&L b 9w

2. Les éléments de la construction
Lucida S O2YLR &S RS LISdz RQStSYSyida Si Sad O2vyo
modulaire. La bonne qualité des matériaux garantit la durabilité du systeme. En plus de sa

fonction, les éléments donnent a laciade une esthétique unique. Les principes de la
O2yaliNHzZOGA2Y Y2RdzZ F ANB LISNXYSGGSYyd RS aqQl RI LI

Le panneau absorbant

Le point essentiel du principe Lucfif 8 i f QSf SYSyid [o&a2Nbltydo /S
RQdzyS f Ii¥ SvecQuyfe suBture lamellaire horizontale. Cette lame transforme

f QOSYSNHAS fdzyAySdzaS Sy OKIFfSdz2NY» [ S o62Aa 6al |
est certifié avec le label F&Eorest Stewardship Courfgiet provient des foréts indigénes

quA &2y 0 SELX 2A30SS&8 RS YIYASNB SO2t23AljdsSod [
ou teint.

Le verre solaire

I ft QSEGSNASAINE RSOyl f QStusvedelsdaird estingtalld ey i R d
verre est renforcé. Il remplit une fonctiosB Y SNH S A lj dzS Rdz FIF A - |j dzQA f
G20t AGS RS fQSYSNHAS az2tlANB O6pw>r0d [ &dzN
superflue en été et laisse passer les rayons en hiver. De plus, le verre solaire protege le
panneau en bois destempéries.
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3. Laconstruction du mur Lucido

[ O2YO0AYlIA&2Y Rdz OSNNB a2t ANBX RS fQSt SYS)
facade Lucid® Un mur neuf ou existant, massif ou en bois assure la fonction statique de la
facade solaire. La lande bois a structure lamellaire est fixée sur le mur porteur. Le verre

solaire constitue la couche extérieure, celieétant éloignée de la lame bois, il reste une

fFYS RQFANJ ljdzA LISNXSG € QFSNIGA2y ySOS&al ANS
OKI dzR @SNAR t QSEGSNASAINY /S LINAYOALIS LISNYSaG
isolation, une tres faible épaisseur de paroi (env. 220mm pour la construction bois et
340mm pour la construction massive).

La fabrication de la facade peut étre effectupar toutes entreprises, de préférence locales,
Sy O2yaiNHzOGA2Yy o02Aa | dz 2y RS f QSELISNR S\
connaissance en construction de fenétres (pose du verre solaire).

4. Lafonction

La facade solaire LuciNB O dzLJS NBrgieRsBlaird, @@iglle a un effet isolant et de
chauffage pour le batiment. Cette enveloppe de batiment fonctionne selon le méme

LINA Y OA LIS |j dzQdzy S & S pabkBnta tfaes le Ndrr@ &t péhetrdhddand Bt S A f
structure lamellaire. La chaleulSd&da NJ @2y a az2ftFANBa Sad dGdz2dzi R
LJdzA & f QAY 0 SANI fAGS Rdz YdzNJ 48S NBOKLIF dzZFFS f Sy
f QSLI Aa&aSdzNJ Rdz YdzNJ S RIya €1 az2AinNg8aitf !l OKI
ainsidad I ydzA G Sy GFyd 1jdzQSy @St 2 LIS chédart dzF T Iy
emmagasinée durant la journée est diffusée durant la nuit et le matin, le cycle recommence

avec le lever du soleil.

DNNOS t fQOSTFSi OKLI dzF T %e§ perfes en ¥ielyit soyitiquast dz  LINJI
nulles.
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En hiver

Afin que le principe Luci@donctionne, il faut prendre en compte les différentes positions

Rdz a2f SAf Sy SGS FAyair 1jdz2QSy KAGSNW [ Sa Y
rayons du soleil puissy & LISY SGNBNJ 2dzaljdzQl dz F2yR RS Q
transformation optimale du rayonnement. En période hivernale, une faible quantité de

f dzYASNB adzFFALG LI2dzNJ RQdzyS LI NIX NBOKI dzZF FSNJ
de la mangre la plus appropriée.

5QF dziil NBa &2 dzNDOSa QSYSNHASAE NBy2dz0StlofSa az
I FAY RQl-GGS)\yRNS dzy S G SYLISNIF G dzNB Ay d SNRSdz
ATy iSaljdzsSa az2yid Ll2aaArof SYSHAENOS RdAAS dzE+ NB R 828
la facade Lucid®d
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Figurel: Comportement de la paroi en hiver

Les lamelles horizontales des lames en bois sont Iégérement inclinées. Ainsi, les rayons

a2t ANBA KAGSNY I dzEént airdi peaétrer dedmarjedz@Biyiale @ritrs Es LIS dz
fFrYSttSa SO GNIXryaYSOGGNB 1 OKIfSdz2ZN® !y YAYA
adzFFAAlF Yyl LI2dzNJ O2YLISYaSNI £ Sa LISNIS&a RQSYSNHA
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En été

En été, lorsque le soleil est haut, les rayons solaires atrsur la facade avec un angle trés

St SPS® [ YIFe2Sdz2NBE LI NIAS RS&a Nreéz2zya Said NBT
LI NPASy (G 2dzaljdzQl dzE OKIydGa RSa t1YSttsSa Si

f QF6a2NDbSdzZNX® [ QI A NJ transpbriéApar Ndeatibndafiefngque Svarsi | A Y
f QSEGSNASdN® [ S fFyYySttSa RS fQlFo&az2NDbSdzNI NI

a
AyOt Ayl Aaz2zy SG RS fQly3afS StS@S RSa Nrezya |
une surchauffe de la éade.
DNNOS t fQAYUSNIOGAZ2Y Rdz OSNNBE &az2ftl ANB>X RSa
thermique du mur, une surchauffe dans le batiment est empéchée.

trag

= > SR> )X
amelles en bols

]

L

SOBGO

Figure2: Comportement de la paroi en été

Les lamelles LucilpermS G G Sy i dzy o6SYSTFAOS YI EAYdZY RQSYy SN
en été.

[ § oNGAYSY(d | SO dzy® Fl el RS LINAYOALIS o dzOA
La facade Lucid@st un principe utilisable pour tous types de construction et de rénovation.
Ce type de facade est capable de prddii > I SO f QSYSNHAS az2ftl ANB:
I 0S&a2Ay® 5SS OS FrLAGX €S oAfly SYSNHSGAIdZS
o dz8A R4 (0 S E«NEXAT Sdfliinst A4S RS pr:r £ mMAE: Y2AY
conventionnelle.
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Agqr A O2NNBaLRYR fS 02yO0SLIi RQdzf?S O2y ad NHzO /
Pour remplir les conditions exigées par MINERGIEMINERGHE®, le principe Lucidbne
adzZFFAG LI az Af Sad ysoSaalANB RS YSGGUNB Sy d
despossibilités peuétre la suivante

T [ QFraaz0Al GAz2zy RS defbonned lfenétrd? $ernjetdzdd Bffcacité
SYSNHSGAIldzS 2LWAYFES SG dzy 3IFAY RQSYSNHAS

T 'yS o02yyS Aaz2ftlrGA2y Rdz az2f Sdéndgiretiprh i LIS N
fI YsYS 200FaAz2ys RS NBO2ft GSNJ f QSYSNHAS &
Par exemple, pour une maison individuelle, 30e cellules solaires suffisent pour
couvrir la totalité des besoins en électricite.

T ya RQSELISNA SYI&Saus avadS ydrdiryitiiou codsaillg daiis de 40
batiments avec le principe Lucilly’ 2 dz& 2y G | LILINA & |jdzQAf Sad LR
NEY2OSN) G2dza tSa GelLlSa RS oNOGAYSydod vdzQAf &
RQSO2t Sasx RF zalRSt Sva AR yaLIRS NBUONFAGSET RQdza A
GeliSa RS oNGAYSyGasz 8380 S\yODAIEI2T/S IRodE SANALYTO AyL
la rénovation avec Lucil® OF NJ Af Said LI2adaAofS RQIFASI AYAN
soient en bois ou en béton avec ce principe de facade.

5. [ QS0O2f 23AS
[ QSTFTFAOL OAGS Sy SNBSréntl lp dedimeRt colbdiqueénbiitéreSsanf, dzO A

Rdz FIAG 1jdzS OSGGS O2yailiNHzOGA2Y O2yaz2yYYS RS p
convg/ UA2YYSEtfSd [ QF LILI2NI &dzLJL) SYSyidl ANE RQSYyS
OoNGAYSyGaz LRaarotsS t fQFARS RS &a2dz2NDSa RQ:
matériaux utilisés dans la construction Ludidest naturelle et peut étre recyék sans

AYLI OG &dzNJ f QSYBANRY Yy SOSNND A [I2 y B 2l dzWamzd i R2 ).
DSaSttaoOKIFia 066606y 20FGtFYIAaGaPOKOLDP [ Q2 O00dzL.
Lucid@LISdzi &S @I yGSNI RQlF @2ANI dzy S OaWamayshrd, G A2y
ceci grace aux qualités écologiques du systeme.

P

6. [ QOSYUNBGASY

La premiére construction effectuée en principe Lu&idemonte a 9 ans est ainsi

f QSELISNASYOS y2dza RSY2Yy GNB | dzS

9y OS ljdzA O2y OSNYyS fSa f I Yd@dgdeSdes iBeyhpéded pait > R H
le verre solaires, la durabilité des lamelles est excellente, ainsi que la teinte.

| 2y OSNYyIyd €S @OSNNB az2ftlFANBX t fQKSdzZNB F Oid
Lucidfy QI &2t f AOAGS RQSyré MmBitidgeSeg Msaltibrités Sur batiO (i dzNB
Cependant, il faut envisager un entretien tous les 15 a 20 ans du verre solaire.
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7. [ QSO02y2YAS

Une maitrise parfaite de ce type de construction ainsi que des matériaux de qualité sont
AYRAALISY al o tn&é uné @xkellenteReMicatii® Shergétique avec le principe
Lucid6® 58 OS FLAGT dzy$S i(SttS Fl et RS Said LI dza 2

Lt Fldzi S3FfSYSyld LINSYRNBE Sy O2yaARSNI (GAz2Y
efficacité isolante imilaire au principe Lucidpnécessite une épaisseur de parois bien plus

02y &aSljdsSyiSo /S |l dzX naud abiyrosus gail deQrha@Galix ajnsizO A R 2
j dzQdzy LJ dz& 3INI yR @2f dzYS RQdziAf A&l GA2Y Rdz oNi
De plus une telle facade subit moins les @@ 1lj dzSy 0Sa RS f QF dzZAYSy il
SYSNEHASa y2y NBy2dzStlofSazx LIN alF FrFAofS
signaler que le standard énergétique atteint ainsi que la construction écologique par le choix

des matériaux augmentent la valeuQalizy S S@Sy (i dzSt ¢ S NBEGSYydS Rdz o
At Sad sS3FLtSYSyid Sygral3aSoftS RQ200GSYAN RSa
{dzNJ £ o6F&S RQdzy LINRINI YYS RS8ng.O\ Buchdef) notisk dz 5 N.
pouvons vous calculer les économies réalisées paragse Luciddpour votre projet.
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Exemples de construction avec des facades Lutido

Ecole de Chancy (GEMinergie®

Immeuble administratif¢ St.Pierreen-Faucygny (F4) (siege Charpente
Concept France SA&Minergie®
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